
Modèle KC70 Marque Kubota

Cat-Class 250-1000 Capacité du godet 0,42Vg.cu
Capacité de 

chargement max
1543lbs Carburant N/D

Largeur chenilles 8''  Largeur 34,6''
Chenilles                        

centre-centre 24,4'' Hauteur  51,6''

Benne dimension 32'' x 49'' Longueur 95,1''

Type déversement Hydraulique Poids  992 lbs

 

Configuration      

plate-forme
NON

Angle de 

versement
68 degrés

Versement latéral NON
Angle de 

versement
N/D

* Brouette motorisé compacte moins de 35'' largeur                             

* Cours intérieures, espaces restreints, sous sol, etc                                                                       

* Travaux d'excavation mineurs                                                    

* Paysagiste, remplace une brouette à la main !!                                                          

Accessoires possibles

Moteur diesel, non recommandé pour travaux intérieurs. 

Remarques
*Certains modèles récents sont moteur Tier-4 donc 

peuvent travailler à l'intérieur.                                                         

* Traction sur chenilles permet absorber chocs surface 

bosselé, poids réparti au sol, meilleure traction, moins de 

dommage sur les terrains mous                                                                                              

 

Aucun                                                                                  

Brouette motorisée         

KC70 Kubota

NO. DE FICHE

INT-18-       

EX70-KUB

SPÉCIFICATIONS

Applications Ce qui n'est pas recommandé

 

Configuration de la benne

  


